No. de Catalogo 63-3004 

MANUAL DEL PROPIETARIO 

Favor de leer antes de usar el equipo. 
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INTRODUCCION 


jBienvenido al mundo fascinante y remunerativo de la Caza de Tesoros! Ahora con el 
Descubrimlento 2, Ud. y toda su famllla podran abrirse todo un mundo nuevo de diver- 
sion y emoclon al Ir buscando tesoros y rastrlllando las playas. 

Se dice que casi todo el dinero perdIdo o escondido en el mundo todavfa esta por ser 
descublerto. Rellquias, joyas, platerfa, oro...son todos tesoros que pueden ser descubler- 
tos en cualquier lugarl Quedara asombrado por lo que podra encontrar debajo del suelo 
donde Ud. vive. Asf, con un verdadero espfrltu de aventura, jFeliz Caza de Tesoros! 


© Tandy Corporation 
Reservados todos los derechos. 

Radio Shack es una marca registrada usada por Tandy Corporation. 





ENSAMBLADO 


El detector de metales Descubridor 2 es facil de ensamblar y no requiere de herramien- 

tas especiales. 

Siga los siguientes pasos para ensamblar su detector de metales. 

1 . Inserte el tube Inferior en el tube superior. 

2. Oprima el boton de ajuste del tube inferior al 
mismo tiempo que empuja el tube inferior en el 
tube superior. El boton de ajuste hace un die 
cuando llega al agujero de ajuste. Ajuste el tube 
del detector del largo que le permita a Ud. 
mantener una postura vertical comoda. (Ud. 
debera poder sostener el detector con su brazo 
relajado al lado del cuerpo.) Al ajustar el largo del 
tube, recuerde que la boblna exploradora debera 
estar aproximadamente de 1V4a 5 centimetres por 
encima de la tierra. 




1. Despues de efectuar el ajuste, envuelva el cable 
de la boblna expleradora alrededor del tube. 
Asegurese de dejar suficiente juego en el cable 
para acomodar los ajustes de los angulos. 


4. Coloque el enchufe de la bobina expleradora (que 
efectua la deteccion) en la cenexion del enchufe en 
la base de la caja de control. Asegurese que los 
agujeros y los polos esten correctamente 
allneados. Empuje el enchufe hacia adentro hasta 
que el mismo este seguro. 

Cuidado: Ne se debera forzar el enchufe o de lo 
contrarlo se lo podra dahar. 

Nota: Cuando se requiera un desensamblaje, quite 
el enchufe tirandolo del lugar de la conexion. 
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LA BOBINA EXPLORADORA 


Ajuste la bobina exploradora de modo que este plana 
con relaclon a la tierra. Apriete el boton en el extreme 
de la bobina exploradora para evltar que la misma gire 
0 quede inestable. 

La bobina exploradora es resistente al agua. Se la 
puede sumergir en agua fresca o salada hasta la caja 
de control. Despues de usar la bobina exploradora en 
agua salada, enjuaguela con agua fresca para prevenir 
la corrosion de las partes metallcas. 
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INSTALACION DE BATERIAS 

Su detector de metales requiere de dos baterias de 9 

voltios. Recomendamos baterias alcalinas come las de 

Radio Shack, numero de catalogo 23-553. 

Siga los siguientes pasos para la instalacion de las 

baterias. 

1 . Oprima las tapas de los compartimientos de las ba- 
terias en la direcoion indioada por las flechas. 

2. Coloque una bateria en cada juego de terminales. 
Ubique las baterias dentro de los compartimientos 
de las mismas. 

3. Ubique nuevamente las tapas de los compartimien- 
tos de las baterias. 

Notas: 

• Si el indicador de “Baterias bajas” parpadea 
momentaneamente al apagar la ENERGIA, Ud. 
sabe que la maquina funciona y las baterias estan 
buenas. 



Si el indicador de “Baterias bajas” se prende y si queda prendido, reemplace las 
baterias. 

Aproximadamente el 90 % de les problemas con los detectores de metales es cau- 
sado per baterias debiles, agotadas o mal conectadas. Si la maquina no funciona, o 
si funciona pero emite un sonido debil, o si no se pone a punto de manera apro- 
piada, 0 si funciona en forma intermitente o si va a la deriva, reemplace las baterias. 

Cuando Ud. instala un juego fresco de baterias alcalinas de 9 voltios, mantenga un 
record de las horas de funcionamiento. Despues de cuatro o cinco boras de uso, 
intercambie las baterias. Coloque la bateria del lado izquierdo en el compartimiento 
derecho, y la bateria del lado derecho en el compartimiento izquierdo. Debido al 
sistema de audio, una bateria se descarga ligeramente mas rapido que la otra y el 
intercambie de las mismas asegura una descarga pareja. 

Ud. puede aumentar la vida de las baterias al usar audifonos, los cuales requieren 
de menos energia. 

Remueva las baterias si Ud. no planea usar el detector por una semana o mas. 




USO DE AUDIFONOS 

El USO de audifonos con su detector de metales Descubrimiento 2 no solamente aumen- 
tara la vIda de las baterfas, sino que tamblen mejorara su habllldad de Identificar 
camblos sutlles en los tones diferenciadores y proporclonara mejores resultados de 
detecclon. 

Para usar audifonos con su detector, Inserte el enchufe de V4de pulgada en el conectcr 
de los audifonos en la parte superior de la caja de contrcl. Luego precede ccn su bus- 
queda. 

Comodidad auditiva y su salud 

Para proteger sus ofdos, siga las sigulentes normas para el uso de los audifonos. 

• Coloque el volumen en la posiclon mas baja antes de comenzar a escuchar. Des- 
pues de comenzar a escuchar, ajuste el volumen a un nivel apropiade. 

• No se debera escuchar niveles de volumenes muy altos. El escuchar en forma pro- 
longada el sonido con volumen alte podra causar la perdida permanente del cfdo. 

• Una vez que el volumen este puesto, ne lo aumente. Al pasar el tiempo sus ofdos se 
adaptan al nivel de volumen, asi que un nivel de volumen que no causa Incomodidad 
podra aun hacer daho a sus ofdos. 


9 




Advertencia: No se deberan usar audffonos durante el use del detector en areas donde 
haya trafico vehicular. Esto podra ser causante de accidentes de transito. 

Aunque algunos audffonos estan disehados para que Ud. escuche algunos sonidos del 
exterior mientras escucha a un nivel normal de volumen, los mismos slempre constituyen 
un pellgro de trafico. 
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FUNCIONAMIENTO 


COMO USAR SU DETECTOR DE METALES 

Ahora que su detector de metales esta ensamblado, es 
tiempo de aprender come usarlo. Los pasos de esta 
seccion explican cada control de la caja de control y de 
la manllla, y como usar su detector de metales. Tome 
un memento para famlllarizarse con la ubicaclon y el 
uso de los controles antes de usar el detector de 
metales. 

El medidor 

El medidor se encuentra en la parte superior de la caja 
de control y tiene la funclon de medir la profundidad 
aproximada, en pulgadas, de objetos del tamano de 
una moneda. (Una pulgada equivale a 2.5 cm 
aproximadamente; entonces, 4 pulgadas = 10 cm.) El 
medidor registra solamente medidas de profundidad 
cuando se usa en la posiclon de ALL METAL (“todo 
metal”). 
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Prender su detector 


Sostenga el detector de una manera comoda para Ud., 
luego prendale al girar SETTING (“directriz”) a ALL 
METAL (“todo metal”). 

Ajuste de los controles en el campo 

Las destrezas de afinamlento que Ud. aprendera 
durante la preparacion de su detector le serviran 
despues durante su actual busqueda. Ud. ccnocera el 
funclonamiento de cada control y asf podra callbrar 
rapidamente su detector de metales. 

Si Ud. desea prebar la exactitud del afinamlento en su actual ubicaclon en el campe, 
lleve censigo algunas muestras de diferentes tipos de metales. Notese que algunes me- 
tales se corroslonan cuando son dejados al aire libre. Por lo tanto es una buena Idea 
llevar un objeto de metal oxidado. 
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Ajuste de los controles 

El detector esta ahora en ALL METAL (“todo metal”). 
Este ajuste tiene el nivel mas ampllo de detecclon y no 
discrimlna entre diferentes tipos de metales. 

El control de GROUND (“tierra”) ajusta el balance de 
detecclon entre los elementos que normalmente se 
encuentran en la tierra y los objetos de metal. 

Siga los sigulentes pasos para ajustar GROUND 
(“tierra”). 

1. GIre el VOLUME (“volumen”) dos terclos hacia 
MAX (“maximo”). 

2. Sostenga la bobina exploradora por lo menos a la 
altura de la cintura y giro GROUND (“tierra”) hacia 
NORM (“normal”). 

3. Oprima TUNE (“afinar”) y sueltelo inmedlatamente. 
Ud. debera escuchar apenas un tono diferenolador. 
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4. Baje la bobina exploradora a una distancia de ^V4cm de la tierra. Si Ud. ajusto 
GROUND (“tierra”) en forma correcta, el tone diferenclador no debera camblar de 
manera significativa. SI el tone cambla, ganande e perdlende Intensidad de tene, 
repita les pasos antes menclenades hasta encontrar un ajuste donde el senido no 
varfe mucho cuando la bobina sea sostenida de 1 'Aa 2.5 cm por encima de la tierra. 

Nota: El ajuste de GROUND (“tierra”) podra temar un poce de tiempo, pero es muy Im- 
portante para el funcionamlento exacte. 

Cuando Ud. este convencldo que GROUND (“tierra”) esta correctamente ajustade para 
un funclenamlento optImo, no hay necesidad de camblar el ajuste hasta que el detecter 
sea usade en un lugar distinte. 

Ajuste del balance de agua salada 

Para encontrar el equilibrio del efecto del agua salada use los mismes procedimientos 
generates que los usados para el equilibrio sobre la tierra, pere gire lentamente 
GROUND (“tierra”) hacia SALT (“sal”) del Paso 2 bajo el rubre de “Ajuste de los contro- 
les.” 
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Sensibilidad 


Para obtener los mejores resultados en su esfuerzo 
dedeteccion, debera ajustar SENSITIVITY (“sensibili- 
dad”). SENSITIVITY es usado con los ajustes de ALL 
METAL (“todo metal”), DISC (“disco”) y PULL TAB 
(“anilla de lata”). (Vease “afinamiento” para la infer- 
macion sebre los controles de DISC (“disco”) y PULL 
TAB REJECT (“rechazo de anilla de lata”). 

Para ajustar la capacidad de la bobina exploradera 

para que detecte las senales mas bajas, gire SENSITIVITY (“sensibilidad”) en igual di- 
reccion a las maneclllas del rele], desde LOW (“bajo”) a HIGH (“alto”). Para un funcio- 
namiento optimo, coloque SENSITIVITY (“sensibilidad”) lo mas alto posible. Si el detecter 
emite un sonido “parloteante”, disminuya SENSITIVITY (“sensibilidad”) hasta que cese el 
“parloteo.” 
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Sugerencias para el arrastre 

Mantenga la bobina exploradora en una posicion paralela constante en relacion a la tierra 
durante el arrastre. Mueva la bobina exploradora lentamente de lado a lado, cubriendo 
aproximadamente un area de un metro cuadrado, traslapando cada movimlento de 
arrastre. El tone diferenclador debera llegar al nivel mas alto al pasar Ud. sobre el centre 
del bianco. (Apurarse le causara fallar el bianco.) 

Nota: La bobina no detectara si no hay moclon. 


CORRECTO INCORRECTO 


Cufdese de no levantar la bobina exploradora al final de cada arrastre. La oscllaclon ha- 
cla arriba podra causar que el detector emita sehales falsas. Mantenga la bobina explo- 
radora paralela todo el tiempo a la tierra pero que no toque el suelo. El goipe con la tierra 
podra causar una sehal falsa. 
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Sugerencias para la deteccion 

Ningun detector es 100 % exacto. Diferentes condiciones y objetos podran influir de ma- 
nera adversa en la deteccion de metales. Su reaccion depende de una serie de cosas: 

• el angulo con que el objeto esta ubicado en la tierra 

• el tamano del objeto 

• la cantidad de hierro en el objeto 

Es una buena idea explorar las areas dos veces; la segunda vez, busque en angulos 
rectos a los de la primera vez, haciendo un dibujo de “X”. 

Nota: El bianco estara directamente debajo de la “X” en el punto del tone mas fuerte. 


Este metodo le permite detectar algunos objetos que estaban escondidos la primera vez 
debido a la mocion del arrastre. Si la basura en el area es tan abundante que le esta 
dando tones falsos, disminuya la velocidad de sus movimientos y efectue oscilaciones 
mas cortas. 


17 




Notas: 

• Una buena deteccion tiene una subida y una bajada consistente del tone diferencia- 
dor. Una pobre deteccion pobre emite tenos irregulares altos y bajos. Si el metal 
tiene la forma de un cfrculo, como un reloj o un alambre redondo, podran ocurrir 
reacciones opuestas. 

• Existen formas de saber si los tenos diferenciadores son buenas senales profundas 
0 basura. Una buena reaccion se repite a medida que Ud. oscila la bobina explora- 
dora sebre el bianco sospechado. Las senales originadas por basura tienden a no 
repetirse. 

• Las monedas que se ban enterrado recientemente podran no responder de la misma 
forma que las que ban side enterradas por largo tiempo. 

• Algunos clavos, tuercas, y otros objetos de bierro (como por ejempio las tapas de 
botellas) se oxidan y crean un efecto de aureola alrededor de estes objetos. 

El efecto de aureola es causado por una mezcia de elementos naturales de la tierra 
y por la oxidacion creada por diferentes metales. Debido a las mezclas de los meta- 
les, las senales de los blancos podrian no estar en una posicion fija. Este efecto 
bace muy diffcil que la maquina recbace estos ebjetes. (vease “afinamiento.”) 
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AFINAMIENTO 

Una vez que Ud. esta familiarizado con el funcionamiento de su detector de metales, lo 
podra afinar para que sea mas selective en lo que detecta. Ud. podra ajustar la maquina 
para rechazar objetos no deseados y para aceptar metales preciosos. Por ejempio, Ud. 
podra ajustarlo para distinguir entre hierro y oro. Con los controles de DISCRIMINATE 
(“discriminacion”) y PULL TAB REJECT SETTING (“posicion de rechazo de anillas de las 
latas”), Ud. podra obtener una mayor distincion entre estos metales. 

Discriminacion 

DISCRIMINATE (“discriminacion”) distingue entre escombros y objetos metalicos de 
valor, y automaticamente rechaza los clavos y mayor- 
mente el hierro. Para ajustar DISCRIMINATE (“discrimi- 
nacion”), coloque el SETTING (“directriz”) en DISC 
(“disco”). Luego, gire DISCRIMINATE (“discriminacion”) 
de LOW (“bajo”) a HIGH (“alto”). A medida que Ud. gire 
DISCRIMINATE (“discriminacion”) en la misma direc- 
cion a las manecillas del reloj, el detector progresiva- 
mente rechaza otras clases de hierro, papel de alumi- 
nio, y monedas de zinc, cobre y niquel. El intervale 
entre LOW (“bajo”) y HIGH (“alto”) cambia la frecuencia 
de su detector, lo cual permite que el detector rechace 
estos metales. 
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Mientras mas alto el ajuste de DISCRIMINATE (“discrimlnaclon”), mayor sera la poslbill- 
dad de que una pleza pequena de metal precioso pudlera pasar sin ser detectada. No 
ajuste DISCRIMINATE (“discrimlnaclon”) a tal extremo que las plezas pequenas se pue- 
den escapar. 

Nota: Debldo a que los elementos de la tierra afectan la detecclon, espere hasta estar 
en el campo antes de decldir el grade de discrimlnaclon que usara. Cada expedicion pre- 
senta nuevos desaffos. 

El ajuste de rechazo de anillas de latas 

La posiclon de PULL TAB REJECT (“rechazo de 
anillas de las latas”) rechaza automaticamente la 
mayoria de los hierros y los pedacitos de papel de 
alumlnlo. 

Debldo a que muchos tipos de oro son rechazados 
junto al niquel, es frecuentemente deseable ellminar las 
anillas de las latas sin rechazar las monedas de niquel. 

Para ajustar PULL TAB REJECT (“rechazo de anillas 
de las latas”), gire SETTING (“directriz”) a PULL TAB 
REJECT. Luego ajuste SENSITIVITY (“sensibllldad”). 

Los ajustes de SENSITIVITY le permiten suprimir las 
sehales mas Irregulares del metal de los escombros. 
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Notas: 

• Ud. tendra que determinar los niveles de DISCRIMINATE (“discriminacion”) y PULL 
TAB SETTING (“posicion de rechazo de anillas de las latas”) que mejor funcionan 
para cada lugar especifico. 

• Aunque las anillas de las latas o las plezas de anillas tienen casi las mismas carac- 
teristlcas de detecclon que las monedas de nfquel y algunos anillos de ore, habra 
diferenclas que solamente se descubriran a traves del tiempo y la experlencia con su 
detector. 

• Si Ud. tiene problemas de deteccion, vease “Ajuste de los controles” y siga los pasos 
para ajustar GROUND (“tierra”). SI los problemas persisten y Ud. cree que su detec- 
tor podra requerir de servicio tecnico, pongase en contacto con su tienda local de 
Radio Shack para asistencia. 

TONOS DIFERENTES 

Tres tones para la identificacion automatica del bianco 

El sistema de Identificacion automatica del bianco del Descubridor 2 clasifica automatl- 
camente los objetos metallcos en tres categories de audio (sonidos). Al estar funclo- 
nando en DISC (“disco”) o PULL TAB REJECT SETTINGS (“posicion de rechazo de ani- 
llas de las latas”), los objetos detectados hacen sonar tres tipos de identificaclones, baja, 
media y alta, para una clasificaclon rapida y facil del metal detectado. 
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Tonos diferenciadores 

El tono diferenciador podra variar ligeramente durante la exploraclon debido a los cam- 
blos del suelo. Normalmente esto no afecta la sensibllldad de la unidad y no debera re- 
querlr de un ajuste adicional. 

Si el tono diferenciador cambia en forma significativa, Ud. podra tener que hacer un rea- 
juste de GROUND (“tierra”). A veces el camblo del tono diferenciador se debe a razones 
diferentes a las condiclones del suelo y puede ser corregido facllmente por un procedl- 
mlento simple. Levante la boblna exploradora 30 cm desde el suelo y oprima TUNE 
(“afinar”). Baje la bobina exploradora al suelo otra vez. SI esto no corrige el problema, 
repita el procedimlento complete para ajustar GROUND (“tierra”). (Vease “Ajuste de los 
controles.”) SI Ud. continua teniendo problemas, pongase en contacto con su tienda local 
de Radio Shack para asistencla. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su detector de metales Descubrimiento 2 constituye un ejempio de diseno y fabricacion 
de calidad superior. Las siguientes sugerencias le ayudaran en el cuidado de su detector 
de metales para que lo pueda disfrutar per muchos anos. 

Maneje el detector de metales suavemente y con cuidado. Dejarlo caer po- 
dra danar los circuitos impresos y el bastidor y podra causar que el detector 
de metales deje de funcionar correctamente. 

Use y guarde el detector de metales solamente bajo temperaturas norma- 
les. Temperaturas extremas podran acortar la vida de los objetos electroni- 
cos y deformar o derretir las partes de plastico. 

Mantenga el detector alejado del polvo y de la suciedad, lo que podra cau- 
sar un desgaste prematuro de los componentes. 

Limpie el detector de metales ocasionalmente con un pano humedo para 
mantenerlo como nuevo. No use quimicos fuertes, solventes de limpieza, o 
detergentes fuertes para limpiar el detector de metales. 
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